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БЕСПЕРЕБОИНОГО ПИТАНИЯ 
ИБП-600 КЖДГ.566112.001 ТУ 

ИБП предназначен для обеспечения электроnиirания ИТ-систем 

или других устройств при кратковременном отключении основного 

элекТ�ропитания, а также для защи�ы от помех и скачков в электросети 

и поддержания параметров питания в допустимых пределах. 
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404122, Россия, г. Волжский 
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e-mail: info@meteor.su
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D Габаритные размеры: б80хб25хЗОО мм 

D Ти1;1 применимых аккумуляторов: с жидким электролитом (WET), 
с ад�орбированным элек:тролитом (AGM) 

D Индикация: мноrофункци1ональный LЕD-дисплей 

D Режим работы: непрерыЕ1ный 

D Защита ц.е1i1и1 заряда и аю<умуляторных батарей: от перезаряда, 
глубокого разряда, корот·кого замыкания, неправильной полярности 

ОСНОВНЬIЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

IЧоминальная мощность 
н·апряжение батареи аккумуляторов 
Максимальный ток заряда аккумуляторов 
Напр�жение на входе в. ре�,,име стабилизации 
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Напря?'{ение на выходе 

Входная частота 
Пороr защип5·1, от-.r1ерегрузки по мощности 
(откл" через 60-'Е) 
П<;>рог защ_и;rы оr�ререгрузки по мощности 
в: ИIИВерторНОМ режиме (ОТКЛ. чере!З 30 с) 
Пiop,.d'r защиты от пер.егрузки в инверторном 
режиме (откл. через Э с) 
Форма сигнала на выходе 
Время переключения на питание or батареи 
Защита от повышенного, напряже�ия 
с переходом на резервное питани� от батареи 
Температура эксплуатации 
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Время работы при 100% нагрузке �!1200 Вт) 
11 

при использовании АКБ 100 А/ч 
Масса (без АКБ), не более 

1700 ВА/1200 Вт 
12 В 
20 А. 
175 ... 255 ±5 В 
220 ±1 % В (инверторный режим), 
220 ±5% В (питание от сети). 
50/60 Гц ± 1 0% 

ДО 120% 

s130% 

�300% 
Sin 
sб мс 

Uвх. � 255 ±5 В 
-40 .... +50 °С 

35 мин 
20 кг 




